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HOT RINGS
TO WARM FEELINGS

Carbon

Hiilikuitusormukset — muodin viimeisin trendi, uutta ja haluttua

Hiilikuitu on fantastinen materiaali, se on kovaa mutta kevytta ja hyvin kulutusta
kestavaa. Jannittava ulkonako on jokaisessa sormuksessa uniikki, silla tuhannet
limittdiset hiilen kuidut muodostavat aina erilaisen pintakuvion.

Alkuaine hiili, joka syntyi miljoonia vuosia sitten, edustaa vahvaa karismaa.
Yhdistamalla hiilikuidun jalometallin ja timanttien kanssa, kultaseppamme valmistavat
upeat ja kiehtovat sormukset, jotka ovat ikuisen rakkauden vahva symboli.

CR200, CR230, CR300, CR400, hiilikuitusormuksia eri profiileilla ja leveyksilla.

Carbon 1-8, hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Malleihin
voidaan istuttaa timantteja tai zirkonioita.
Carbon 9-19, hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18 K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
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GC10-6/2D-6 : SRC10-6/2D-6
Hiilikuitu yhdistettynd 18 K kultaan tai hopeaan, 1,00 ct timantilla!

Carbon 17
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18 K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 8 mm. Toiseen tai kumpaankin reunaan voidaan istuttaa
haluttu maara 0,01 ct timantteja tai zirkonioita.

Carbon 18
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18 K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 6 mm. Metalliosaan voidaan istuttaa haluamiasi
timantteja tai zirkonioita.

Carbon 19
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18 K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 7,5 mm. 0,02 ct timantit tai zirkoniat.




Voit valita hiilikuidun kanssa kelta-, rosé- tai valkokullan seké titaanin tai hopean
Konfliktivapaat timanttimme ovat laadultaan TW/SI-VS

Carbon 1
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Leveys 6 mm.
Keskelle voidaan istuttaa 0,01 ct timantteja tai zirkonioita.
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Hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Leveys 4, 5 tai 6 mm.
Hiilikuituosaan voidaan istuttaa timantteja tai zirkonioita.

Carbon 3
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Leveys 6 mm.




Carbon 4
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Leveys 4, 5,6 tai 7 mm.
Sormuksen keskelle voidaan istuttaa 0,03 ct timantteja tai zirkonioita.

Carbon 5
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Leveys 4, 5 tai 6 mm.
Metalliosaan voidaan istuttaa timantteja tai zirkonioita.

Carbon 6
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Leveys 6 tai 7 mm.
Metalliosaan voidaan istuttaa timantteja tai zirkonioita.

Carbon 7
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K kultaan, titaaniin tai hopeaan. Leveys 3, 4, 5 tai 6 mm.
Sormukseen voidaan istuttaa timantteja tai zirkonioita.

Carbon 8
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K|
Leveys 6 tai 7 mm.

kultaan, titaaniin tai hopeaan.




Carbon 9
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 4, 6, 8 tai 10 mm

Carbon 10
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 4, 6, 8 tai 10 mm.

Carbon 11
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 4, 6, 8 tai 10 mm.
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Carbon 12
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 4, 6, 8 tai 10 mm.




Carbon 13
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 7,5 mm.

CR200
Hiilikuitusormus, tasainen profiili
Leveys 4 —10 mm
Voidaan istuttaa timantteja tai zirconioita.

Carbon 14

Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18K kultaan, titaaniin tai hopeaan.

Leveys 4, 6, 8 tai 10 mm.

Carbon 16
Hiilikuitu yhdistettyna 14 K tai 18K kultaan, titaaniin tai hopeaan.
Leveys 4, 6, 8 tai 10 mm.

CR300
Hiilikuitusormus, kevyesti pyéristetty profiili
Leveys 4 — 10 mm
Voidaan istuttaa timantteja tai zirconioita.

CR230
Hiilikuitusormus, tasainen profiili,
pyOristetyt reunat
Leveys 4 —10 mm
Voidaan istuttaa timantteja tai zirconioita

CR400
Hiilikuitusormus, puolipyorea profiili
Leveys 4 — 10 mm
Voidaan istuttaa timantteja tai zirconioita.
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